
Montageanleitung Tore
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Bei der Montage Ihres neuen Tores spielt die Art 
der Befestigungspfosten eine wesentliche Rolle. 
Die Doppelflügeltore lassen sich an Stahlpfosten 
anbringen, die wir Ihnen im Rahmen Ihrer Bestel-
lung anfertigen. Alternativ ist eine Befestigung 
an bestehende Mauerwerks- und Stahlpfosten 
problemlos möglich. Aus diesem Grund sind die 
folgenden Schritte abhängig von Ihrer baulichen 
Situation vorzunehmen. 

Falls Sie zur Montage weitere Fragen haben, kön-
nen Sie sich jederzeit mit unserem Kundenser-
vice in Verbindung setzen. Wir helfen Ihnen über 
unseren Live-Chat, telefonisch unter +49 (0) 9565 
/ 50 917 0 oder per E-Mail (kundenservice@eleo-
zaun.de) gerne weiter!

Wenn Sie die Montage lieber durch einen speziali-
sierten Fachbetrieb durchführen lassen möchten, 
verfügen wir bundesweit über zuverlässige Part-
ner im Bereich des Montageservices von Zaun-, 
Tor- oder Geländeranlagen. Gerne beraten wir Sie 
bei allen Fragen rund um das Thema Montage 
und bieten Ihnen Hilfestellung bei der Auswahl 
eines geeigneten Dienstleisters. 
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H I n W e I S e

n a c H D e M S I e  I H r I n D I V I D u e l l e S 
T o r e r F o lG r e I c H Ko n F I G u r I e rT 
H a b e n,  M ö c HT e n W I r S I e  b e I 
D E R FA C H G E R E C HT E N M O NTA G E 
u nT e r S T ü T z e n. D I e  F o lG e n D e 
A N L E IT U N G H I L F T I H N E N B E I  D E R 
M o nTa G e I H r e S T o r e S.

überprüfen Sie vor der Montage die gelief-
erte Ware auf richtigkeit und Vollständigkeit.

bitte beachten Sie, dass der aufbau des 
Tores auf Ihre eigene Gefahr erfolgt. Bei 
unsachgemäß oder falsch durchgeführter 
Montage besteht für hierdurch verursachte 
Schäden keine Gewährleistung.

bevor Sie die Pfosten und Ihr neues Tor set-
zen können, ist eine vorhergehende Planung 
der richtigen Positionen und abstände vor 
allem auch im Zusammenspiel mit der Zaun- 
oder Geländeranlage essentiell notwendig. 

bitte beachten Sie, dass der abstand der 
Pfosten die breite des Tores plus zusätzli-
chen 12 cm (Verstellbare bänder mit bef-
estigungsplatte) oder plus zusätzlichen 14 
cm (Halskragenbänder) entsprechen sollte.

unser Kundenservice steht Ihnen dabei in 
der Planungsphase als kompetenter Partner 
zur Seite. 

es sollten immer mindestens zwei Perso-
nen an der Montage beteiligt sein.

Lieferumfang

Benötigtes Werkzeug und Zubehör 
für  den Aufbau

Zusätzl iches Zubehör (separat  bei  uns 
erhält l ich)

Bei  Einbetonierung der Pfosten

1x Schl ießblech 
( inklusive Schrauben)

16x Schrauben M8 25 mm und 
Unter legscheiben

Schl ießzyl inder

Beton

Holzklötze zum abstützen

Schotter  für  d ie  Drainageschicht

Drückergarnitur

Feststel ler

Spaten und Schaufel

Holz latten und Schnur zur  Posit ionierung
der Pfosten

1x Rohrrahmenschloss,  verstel lbar  nach 
gewünschter  Drehr ichtung  ( inklusive 
Schrauben)

bohrmaschine mit  Gewindeschneider  M8

4x Verstel lbare bänder mit  befest igungsplatte 
oder  4x Halskragenbänder

Wasserwaage ( idealerweise zwei 
magnet ische Wasserwaagen)
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01 BohrungEn an Den PFoSTen
S c H r IT T

Wenn Sie die Pfosten bei uns bestellt haben, 
werden diese ohne vorgebohrte löcher für die 
verstellbaren bänder bzw. das Gewinde der 
Halskragenbänder geliefert, damit Sie die Höhe 
der Löcher an möglichen Unebenheiten des 
Untergrunds anpassen können.

legen Sie einen Torflügel auf den boden und 
stecken Sie auf den oberen und unteren zapfen 
des Flügels die verstellbaren bänder. Wenn Sie 
Halskragenbänder verwenden, dann platzieren 
Sie die Halskragengegenstücke an die dafür 
vorgesehene Stelle.

legen Sie einen Pfosten neben den Torflügel 
und richten Sie den Pfosten und den Flügel mit-
hilfe einer Wasserwaage so aus, dass die Spit-
zen des Tores mit der endkappe des Pfostens 
auf gleicher Höhe abschließen. anschließend 
können Sie auf Höhe der verstellbaren bänder 
bzw. der Gewindestangen, zwei Markierungen 
für die bohrungen an dem Pfosten vornehmen. 
entfernen Sie die verstellbaren bänder bzw. Ge-
windestangen wieder von dem Torflügel.

Flexen Sie für die verstellbaren bänder einseitig 
eine ca. 3  x 3 cm weite öffnung an der mar-
kierten Stelle. bei Halskragenbändern sollte 
die öffnung 3,5 x 3,5 cm betragen. Stecken Sie 
die bänder oder das Gewinde durch die befes-
tigungsplatte und befestigen Sie die Konter-
mutter. Setzen Sie das band oder das Gewinde 
mittig in das vorgebohrte loch ein. Die Konter-
mutter sollte im Pfosten liegen. anschließend 
markieren Sie an dem Pfosten die Stellen für 
die notwendigen löcher für die befestigungs-
platte.

nehmen Sie an den markierten Stellen eine 
bohrung von 6,5 mm – 6,8 mm und eine M8 
Gewindebohrung vor. Die Befestigungsplatte 
wird später mit verzinkten Schrauben M8 x 25 
mm an den Pfosten befestigt.

befestigen Sie zunächst nur das unterste be-
festigungsband an dem Pfosten.

bei den Halskragenbändern wird die Verbin-
dung des Halskragens am Torflügel mit dem 
Gegenstück der befestigungsplatte mit der 
mitgelieferten Schraube befestigt.

D I e S e r S c H r IT T b e S c H r e I b T, 
W I e  S I e  D I e  b o H r u n G e n a n e l e o 
S Ta H l P F o S T e n V o r n e H M e n 
Kö n n e n. S I e  Kö n n e n D e n 
S c H r IT T a n a lo G M IT S IT u aT I V e n 
a n Pa S S u n G e n F ü r b e S T e H e n D e 
P F o S T e n u n D M a u e r P F o S T e n 
v O R N E H M E N. 

H I n W e I S

Wenn Sie ein kleines Doppelflügeltor haben, 
das mit Augenschrauben befestigt werden 
kann, dann nehmen sie die Montageanlei-
tung für unsere Gartentore zur Hilfe. Im 
folgenden Schritt wird die befestigung mit 
verstellbaren bändern oder Halskragenbän-
dern beschrieben.

H I n W e I S

H I n W e I S

Messen Sie ausgehend von der Pfosten-
spitze die Position der einzelnen Markierun-
gen aus und notieren Sie sich diese, um 
diese für die weiteren Pfosten übernehmen 
zu können. beachten Sie, dass die Posi-
tionen für die löcher bei Gefällen abweichen 
können.

Insofern Sie Ihr Tor an vorhandenen Mauer-
werkspfosten befestigen möchten, müssen 
Sie entsprechend Ihres untergrunds gee-
ignete Dübel anbringen. lassen Sie sich 
diesbezüglich in einem Fachmarkt beraten. 
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02

03

AushEBEn DER 
löcHer Für DIe 
PFoSTen

S c H r IT T

Markieren Sie die Position des ersten Pfos-
tens mit einem Hilfsgegenstand (z. b. einem 
Holzkeil). beachten Sie dabei den richtigen ab-
stand. Der abstand der Pfosten sollte die breite 
des Tores plus

• zusätzlichen 12 cm (Verstellbare bänder mit 
Befestigungsplatte)

• zusätzlichen 14 cm (Halskragenbändern)
entsprechen. 

Für die nötige Stabilität werden mindestens 60 
cm Ihres Pfostens einbetoniert. Je nach Höhe 
Ihres Pfostens kann die benötigte Tiefe des 
loches von 60-80 cm variieren. Graben Sie ein 
entsprechend tiefes Loch und nehmen weitere 
10-20 cm dazu für eine Drainageschicht. Diese 
wird mit Schotter gefüllt und dient dazu, dass 
Wasser abfließen kann. Die Drainageschicht 
befindet sich unterhalb des betons. Die breite 
des loches sollte bei 5x5 cm Pfosten 25-35 cm 
betragen und bei 10x10 cm Pfosten 35-50 cm.

Setzen Sie zunächst einen Pfosten senkrecht 
in das vorgegrabene loch ein. achten Sie dar-
auf, dass ein ausreichender bodenabstand zwi-
schen Befestigungsplatte und Boden besteht. 
Wir empfehlen einen bodenabstand von 8 – 10 
cm. Der spätere Montageabstand des Torrah-
mens zum boden beträgt 5 cm. Sie können die 
Höhe hier noch anpassen. Füllen Sie das loch 
mit beton auf. Wir empfehlen Ihnen schnellt-
rocknenden beton zu verwenden. richten Sie 
den Pfosten mit Hilfe von Wasserwaagen senk-
recht und vertikal aus. Sie können den Pfosten 
mit Hilfe von Stützlatten in richtiger Position 
halten.

Graben Sie für den zweiten Pfosten das nächs-
te Loch, wie in Schritt 2 beschrieben.

H I n W e I S

H I n W e I S

Wenn Sie das Tor an bereits bestehenden 
Pfosten montieren, dann gehen Sie direkt 
zu schritt 4 auf seite 4 über.

Wickeln Sie eine richtschnur um den 
Pfosten und messen an ihr den benötigten 
abstand für den nächsten Pfosten ab und 
befestigen Sie die Schnur straff an einer 
Holzlatte. Sie können dadurch die weiteren 
Stellen für die Pfosten besser positionieren.

S c H r IT T

EinsEtZEn 
DeS erSTen 
PFoSTenS unD 
PoSITIonIerunG 
Der WeITeren 
PFoSTen
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AnBringEn DeS zubeHörS

rohrrAhmEnschLoss

r o H r r a H M e n S c H lo S S,  D r ü c K e r G a r n IT u r,  F e S T S T e l l e r,  S c H l I eßB L E C H

bevor Sie das rohrrahmenschloss anbringen, 
können Sie die Falle (auch Schnapper genannt), 
rechts oder links einstellen. am Gehäuse des 
rohrrahmenschlosses befindet sich oben eine 
kleine Metalllasche, die mit einem Schrauben-
zieher hochgehoben werden kann. Dadurch 
kann man die Falle herausziehen und umdre-
hen. Danach lässt man die Falle einfach wieder 
zurückschnappen und drückt die Metalllasche 
wieder herunter.

Setzen Sie das rohrrahmenschloss in die dafür 
vorgesehene ausfräsung im Torflügel ein. be-
festigen Sie es mit den mitgelieferten Schrau-
ben.

04

05

AnBringEn 
DeS erSTen 
TorFlüGelS

PLAtZiErung 
DeS zWeITen 
PFoSTenS

S c H r IT T

S c H r IT T

bringen Sie das obere band oder das Hals-
kragenband an dem Torflügel an und stecken 
Sie den Torflügel zu zweit leicht schräg auf 
das untere bereits am Pfosten angebrachte 
befestigungsband. Fädeln Sie das obere be-
festigungsband in das vorgebohrte Loch ein. 
Montieren Sie die befestigungsplatte wie im 
vorherigen Schritt beschrieben und richten Sie 
den Torflügel und den Pfosten mit einer Wass-
erwaage aus.

nutzen Sie Holzklötze, um den Torflügel in der 
richtigen Position zu halten. es empfiehlt sich, 
einen Holzklotz unter dem verstellbaren band 
bzw. Gewindestück und unter dem Torfflügel 
zu positionieren, um den Flügel senkrecht zu 
halten.

Platzieren Sie den nächsten Pfosten in das 
vorgegrabene Loch und richten ihn mit Hilfe 
der richtschnur aus. beachten Sie, dass Sie 
zwischen den beiden Flügeln 2 cm abstand 
für das rohrrahmenschloss mit einplanen. Ge-
hen Sie anschließend analog zu Schritt 3 und 
Schritt 4 vor.

Wenn alles ausgerichtet ist, können Sie den 
beton gemäß der Herstellerangaben aushärten 
lassen.

Durch die verstellbaren bänder bzw. Gewin-
destangen haben Sie noch Spielraum, um das 
Tor später anpassen zu können. Justieren Sie 
die verstellbaren bänder des Tors ggf. nach ei-
nigen Tagen noch einmal nach.
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schLiEßBLEch

DrückErgArnitur schLiEßZyLinDEr

FEststELLEr

Markieren Sie an dem gegenüberliegenden 
Torflügel die Position für die zwei löcher des 
Schließbleches. nutzen Sie zur bestimmung 
der Markierungen die Position des rohrrah-
menschlosses. nehmen Sie für die löcher eine 
bohrung von 4,2 mm und eine M5 Gewinde-
bohrung vor. befestigen Sie das Schließblech 
mit den mitgelieferten Schrauben an dem Tor-
flügel. 

Die Drückergarnitur besteht aus zwei Griffen 
mit einem Vierkantstab. Stecken Sie einen Griff 
mit dem vierkantstab durch die entsprechende 
öffnung des rohrrahmenschlosses. Fügen Sie 
das Gegenstück auf der anderen Seite zusam-
men und fixieren Sie die Griffe am Vierkantsta-
be mit den mitgelieferten Madenschrauben 
von unten.

Stecken Sie den Schließzylinder in die aus-
sparung des rohrrahmenschlosses und fixie-
ren Sie ihn anschließend mit der beiliegenden 
Schraube. beachten Sie bitte, dass Sie die bei-
liegende Schraube noch auf 4 cm kürzen müs-
sen.

bringen Sie den Feststeller an dem Torflügel 
an, an dem auch schon das Schließblech ange-
bracht wurde. achten Sie bei der Positionierung 
der Führungsschiene darauf, dass der Feststel-
ler sowohl weit genug nach unten gehen kann, 
um einen abschluss zu ermöglichen, aber auch 
in angezogenen zustand nicht auf den boden 
schleift. nehmen für die zwei löcher der Füh-
rungsschiene eine bohrung von 4,2 mm und 
M5 Gewindebohrung am unteren bereich des 
Flügels vor und verschrauben Sie diese.
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Viel spaß mit ihrem
neuen Tor!



Website | E-mail
www.eleo-zaun.de
kundenservice@eleo-zaun.de

telefon
+49 (0) 9565 – 50 917 0
(Mo-Fr. 8-18 uhr)

Adresse
Eleo GmbH
ziegeleistraße 14
96269 Großheirath (oT buchenrod)


