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MONTAGEANLEITUNG | TORE

Lieferumfang

+ 1x Schlielblech
(inklusive Schrauben)

+ 1x Rohrrahmenschloss, verstellbar nach
gewlinschter Drehrichtung (inklusive
Schrauben)

+ 4x Verstellbare Bander mit Befestigungsplatte

oder 4x Halskragenbander

Zusatzliches Zubehor (separat bei uns
erhaltlich)

+ Schlielzylinder
+ Druckergarnitur

- Feststeller

Benotigtes Werkzeug und Zubehor
fir den Aufbau

+ 16x Schrauben M8 25 mm und
Unterlegscheiben

+ Bohrmaschine mit Gewindeschneider M8

- Wasserwaage (idealerweise zwei
magnetische Wasserwaagen)

Bei Einbetonierung der Pfosten

+ Beton
- Spaten und Schaufel
- Holzklotze zum Abstitzen

+ Holzlatten und Schnur zur Positionierung
der Pfosten

+ Schotter fir die Drainageschicht

ELEO-ZAUN.DE

NACHDEM SIE IHR INDIVIDUELLES
TOR ERFOLGREICH KONFIGURIERT
HABEN, MOCHTEN WIR SIE BE|
DER FACHGERECHTEN MONTAGE
UNTERSTUTZEN. DIE FOLGENDE
ANLEITUNG HILFT IHNEN BEI DER
MONTAGE IHRES TORES.

Bei der Montage lhres neuen Tores spielt die Art
der Befestigungspfosten eine wesentliche Rolle.
Die Doppelfligeltore lassen sich an Stahlpfosten
anbringen, die wir Ihnen im Rahmen |hrer Bestel-
lung anfertigen. Alternativ ist eine Befestigung
an bestehende Mauerwerks- und Stahlpfosten
problemlos maoglich. Aus diesem Grund sind die
folgenden Schritte abhangig von Ihrer baulichen
Situation vorzunehmen.

Falls Sie zur Montage weitere Fragen haben, kon-
nen Sie sich jederzeit mit unserem Kundenser-
vice in Verbindung setzen. Wir helfen lhnen tber
unseren Live-Chat, telefonisch unter +49 (0) 9565
/ 50 917 0 oder per E-Mail (kundenservice@eleo-
zaun.de) gerne weiter!

Wenn Sie die Montage lieber durch einen speziali-
sierten Fachbetrieb durchflhren lassen mochten,
verfliigen wir bundesweit Uber zuverlassige Part-
ner im Bereich des Montageservices von Zaun-,
Tor- oder Gelanderanlagen. Gerne beraten wir Sie
bei allen Fragen rund um das Thema Montage
und bieten Ihnen Hilfestellung bei der Auswabhl
eines geeigneten Dienstleisters.

HINWEISE
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SCHRITT

BOHRUNGEN AN DEN PFOSTEN

DIESER SCHRITT BESCHREIBT,
WIE SIE DIE BOHRUNGEN AN ELEO
STAHLPFOSTEN VORNEHMEN
KONNEN. SIE KONNEN DEN
SCHRITT ANALOG MIT SITUATIVEN
ANPASSUNGEN FUR BESTEHENDE
PFOSTEN UND MAUERPFOSTEN
VORNEHMEN.

HINWEIS

Wenn Sie die Pfosten bei uns bestellt haben,
werden diese ohne vorgebohrte Locher fur die
verstellbaren Bander bzw. das Gewinde der
Halskragenbander geliefert, damit Sie die Hohe
der Locher an moglichen Unebenheiten des
Untergrunds anpassen konnen.

Legen Sie einen Torflugel auf den Boden und
stecken Sie auf den oberen und unteren Zapfen
des Fllgels die verstellbaren Bander. Wenn Sie
Halskragenbander verwenden, dann platzieren
Sie die Halskragengegensticke an die daflr
vorgesehene Stelle.

Legen Sie einen Pfosten neben den Torfligel
und richten Sie den Pfosten und den Fllgel mit-
hilfe einer Wasserwaage so aus, dass die Spit-
zen des Tores mit der Endkappe des Pfostens
auf gleicher Hohe abschlieen. Anschliellend
konnen Sie auf Hohe der verstellbaren Bander
bzw. der Gewindestangen, zwei Markierungen
fur die Bohrungen an dem Pfosten vornehmen.
Entfernen Sie die verstellbaren Bander bzw. Ge-
windestangen wieder von dem Torfligel.

Bohren Sie fir die verstellbaren Bander oder
Gewindestangen einseitig ein Loch mit einem
Durchmesser von 18 — 20 mm an den markier-
ten Stellen.

Bei einer Montage mit verstellbaren Bandern
drehen Sie zuerst die Kontermutter auf das
Band. AnschlieBend schrauben Sie dieses
durch die Befestigungsplatte und bringen die
Unterlegscheibe von hinten an. Bei Halskra-
genbandern drehen Sie das Gewinde durch
die Befestigungsplatte und fixieren Sie dieses
von hinten mit der Unterlegscheibe und Konter-
mutter. Setzen Sie die Befestigungsplatte nun
mittig in das vorgebohrte Loch ein. Markieren
Sie jetzt am Pfosten die Stellen fir die notwen-
digen Locher fur die Befestigungsplatte.

HINWEIS

Nehmen Sie an den markierten Stellen eine
Bohrung von 6,8 mm und eine M8 Gewinde-
bohrung vor. Die Befestigungsplatte wird spa-
ter mit verzinkten Schrauben M8 x 25 mm an
den Pfosten befestigt.

Befestigen Sie zunachst nur das unterste Be-
festigungsband an dem Pfosten.

Bei den Halskragenbandern wird die Verbin-
dung des Halskragens am Torfligel mit dem
Gegenstick der Befestigungsplatte mit der
mitgelieferten Schraube befestigt.

HINWEIS

ELEO-ZAUN.DE
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SCHRITT

AUSHEBEN DER
LOCHER FUR DIE
PFOSTEN

SCHRITT

EINSETZEN

DES ERSTEN
PFOSTENS UND
POSITIONIERUNG
DER WEITEREN
PFOSTEN

HINWEIS

Markieren Sie die Position des ersten Pfos-
tens mit einem Hilfsgegenstand (z. B. einem
Holzkeil). Beachten Sie dabei den richtigen Ab-
stand. Der Abstand der Pfosten sollte die Breite
des Tores

zusatzlichen (Verstellbare Bander mit
Befestigungsplatte)

zusatzlichen (Halskragenbandern)
entsprechen.

FUr die notige Stabilitat werden mindestens 60
cm lhres Pfostens einbetoniert. Je nach Hohe
lhres Pfostens kann die bendtigte Tiefe des
Loches von 60-80 cm variieren. Graben Sie ein
entsprechend tiefes Loch und nehmen weitere
10-20 cm dazu flr eine Drainageschicht. Diese
wird mit Schotter gefillt und dient dazu, dass
Wasser abfliefen kann. Die Drainageschicht
befindet sich unterhalb des Betons. Die Breite
des Loches sollte bei 5x5 cm Pfosten 25-35cm
betragen und bei 10x10 cm Pfosten 35-50 cm.

Setzen Sie zunachst einen Pfosten senkrecht
in das vorgegrabene Loch ein. Achten Sie dar-
auf, dass ein ausreichender Bodenabstand zwi-
schen Befestigungsplatte und Boden besteht.
Wir empfehlen einen Bodenabstand von 8 — 10
cm. Der spatere Montageabstand des Torrah-
mens zum Boden betragt 5 cm. Sie konnen die
Hohe hier noch anpassen. Fiillen Sie das Loch
mit Beton auf. Wir empfehlen lhnen schnellt-
rocknenden Beton zu verwenden. Richten Sie
den Pfosten mit Hilfe von Wasserwaagen senk-
recht und vertikal aus. Sie konnen den Pfosten
mit Hilfe von Stitzlatten in richtiger Position
halten.

HINWEIS

Graben Sie fur den zweiten Pfosten das nachs-
te Loch, wie in beschrieben.

ELEO-ZAUN.DE
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SCHRITT

ANBRINGEN
DES ERSTEN
TORFLUGELS

SCHRITT

PLATZIERUNG
DES ZWEITEN
PFOSTENS

Bringen Sie das obere Band oder das Hals-
kragenband an dem Torfligel an und stecken
Sie den Torfligel zu zweit leicht schrag auf
das untere bereits am Pfosten angebrachte
Befestigungsband. Fadeln Sie das obere Be-
festigungsband in das vorgebohrte Loch ein.
Montieren Sie die Befestigungsplatte wie im
vorherigen Schritt beschrieben und richten Sie
den Torfligel und den Pfosten mit einer Wass-
erwaage aus.

Nutzen Sie Holzklotze, um den Torfligel in der
richtigen Position zu halten. Es empfiehlt sich,
einen Holzklotz unter dem verstellbaren Band
bzw. Gewindestiick und unter dem Torffligel
zu positionieren, um den Fllgel senkrecht zu
halten.

Platzieren Sie den nachsten Pfosten in das
vorgegrabene Loch und richten ihn mit Hilfe
der Richtschnur aus. Beachten Sie, dass Sie
zwischen den beiden Fligeln 2 cm Abstand
fur das Rohrrahmenschloss mit einplanen. Ge-
hen Sie anschlieBend analog zu Schritt 3 und
Schritt 4 vor.

Wenn alles ausgerichtet ist, konnen Sie den
Beton gemald der Herstellerangaben ausharten
lassen.

Durch die verstellbaren Bander bzw. Gewin-
destangen haben Sie noch Spielraum, um das
Tor spater anpassen zu konnen. Justieren Sie
die verstellbaren Bander des Tors ggf. nach ei-
nigen Tagen noch einmal nach.

ROHRRAHMENSCHLOSS, DRUCKERGARNITUR, FESTSTELLER, SCHLIERBLECH

ANBRINGEN DES ZUBEHORS

ROHRRAHMENSCHLOSS

Bevor Sie das Rohrrahmenschloss anbringen,
konnen Sie die Falle (auch Schnapper genannt),
rechts oder links einstellen. Am Gehause des
Rohrrahmenschlosses befindet sich oben eine
kleine Metalllasche, die mit einem Schrauben-
zieher hochgehoben werden kann. Dadurch
kann man die Falle herausziehen und umdre-
hen. Danach ldsst man die Falle einfach wieder
zurlckschnappen und driickt die Metalllasche
wieder herunter.

Setzen Sie das Rohrrahmenschloss in die daftir
vorgesehene Ausfrasung im Torfldgel ein. Be-
festigen Sie es mit den mitgelieferten Schrau-
ben.

ELEO-ZAUN.DE
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SCHLIERBLECH

Markieren Sie an dem gegeniberliegenden
Torflligel die Position fur die zwei Locher des
SchlieBbleches. Nutzen Sie zur Bestimmung
der Markierungen die Position des Rohrrah-
menschlosses. Nehmen Sie fur die Locher eine
Bohrung von 4,2 mm und eine M5 Gewinde-
bohrung vor. Befestigen Sie das Schlielblech
mit den mitgelieferten Schrauben an dem Tor-
fligel.

DRUCKERGARNITUR

Die Drlickergarnitur besteht aus zwei Griffen
mit einem Vierkantstab. Stecken Sie einen Griff
mit dem Vierkantstab durch die entsprechende
Offnung des Rohrrahmenschlosses. Fligen Sie
das Gegenstick auf der anderen Seite zusam-
men und fixieren Sie die Griffe am Vierkantsta-
be mit den mitgelieferten Madenschrauben
von unten.

FESTSTELLER

Bringen Sie den Feststeller an dem Torfligel
an, an dem auch schon das SchlielRblech ange-
bracht wurde. Achten Sie bei der Positionierung
der Fihrungsschiene darauf, dass der Feststel-
ler sowohl weit genug nach unten gehen kann,
um einen Abschluss zu ermaglichen, aber auch
in angezogenen Zustand nicht auf den Boden
schleift. Nehmen fir die zwei Locher der Fuh-
rungsschiene eine Bohrung von 4,2 mm und
M5 Gewindebohrung am unteren Bereich des
Fligels vor und verschrauben Sie diese.

SCHLIERZYLINDER

Stecken Sie den Schliezylinder in die Aus-
sparung des Rohrrahmenschlosses und fixie-
ren Sie ihn anschlielsend mit der beiliegenden
Schraube. Beachten Sie bitte, dass Sie die bei-
liegende Schraube noch auf 4 cm kirzen mus-
sen.

ELEO-ZAUN.DE
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Viel Spal} mit lhrem
neuen Tor!
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Website | E-Maiil
www.eleo-zaun.de
kundenservice@eleo-zaun.de

Telefon
+49 (0) 9565 - 509170
(Mo-Fr. 8-18 Uhr)

Adresse

Eleo GmbH

Ziegeleistralie 14

96269 Grolheirath (OT Buchenrod)



